
Diversi
Vari modelli con diverse energie di impatto

per coprire una vasta gamma di applicazioni
.

Affidabilità
Durata e qualità comprovate rispetto alle

imitazioni a basso costo.

Alta qualità
Famoso e riconosciuto in tutto il mondo;

Precisione e affidabilità Proceq - Swiss Made
.

Martelli a rimbalzo Schmidt

Original Schmidt

L'originale è alla base di tutti i principali standard di prova dei martelli a rimbalzo a livello mondiale.



Strumento
Specifiche tecniche

Energia d'impatto 2,207 Nm (N), 0,735 Nm (L)

Intervallo di resistenza alla
compressione 10-70 N/mm2 (1'450-10'152 psi)

Display Display meccanico

Il classico martello Original Schmidt che è diventato la base di tutti i
principali standard di prova dei martelli a rimbalzo nel mondo.



I nostri accessori

Image PartNumber Description

31009040
Incudine di prova per Original Schmidt N/L, OS8000 N/L
Per il controllo regolare della calibrazione come raccomandato dalla norma EN12504-2

Standards & Guidelines Description

JGJ-T23

ГОСТ 22690

ASTM D 5873 (Rock)

ASTM C 805

EN 12504-4

EN 13791

ISO/DIS 8045

JIS A1155

ACI 228.1R

Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la
gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software
intuitivo e sensori di produzione svizzera.
www.screeningeagle.com
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